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MATERIELS DE SUPPORTAGE 
 

Pour installations courantes  
 

Chauffage, froid, ventilation, chemins de câbles, tuyauteries industrielles, panneaux 
solaires 

 
Le pr®sent document est ®dit® par SIKLA France ¨ lôintention des architectes, bureaux dô®tudes, 
ingénieries, et installateurs dô®quipements thermiques, a®rauliques et ®lectriques ¨ des fins 
dôillustration des composants de supportage standards couramment disponibles et les moyens de leur 
mise en îuvre sur chantier. 

      
 

     
 

                         
 
Les textes et images contenus dans ce document peuvent être copiés et diffusés sous formats papier ou fichiers 
®lectroniques sans demande dôautorisation pr®alable aupr¯s de SIKLA France ¨ des fins dôinformation ou de 
prescription auprès de tierces parties dans le cadre dôappels dôoffres ou de propositions techniques et 
commerciales ®chang®es entre professionnels du secteur du b©timent, ¨ lôexception expresse de toute diffusion 
sous quelque forme que cela soit à des fins lucratifs, ou pouvant nuire à lôimage de la marque SIKLA et ¨ la 
réputation de SIKLA France ou de ses représentants. 
 
Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif, SIKLA France déclinant toute responsabilité en cas 
dôerreurs concernant les donn®es indiqu®es ou dues ¨ dô®ventuelles probl¯mes dôimpression, la soci®t® se r®servant le droit de 
modifier les caractéristiques techniques de ses produits à tout moment et sans préavis en fonction des évolutions techniques ou 
impératifs liés à la fabrication. Pour toutes précisions ou confirmations des données, prière de nous contacter aux coordonnées 
indiquées. 
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RESEAUX CHAUFFAGE 

 
Tuyauteries Cuivre ou Acier 

 
 
DIAMETRES ıôô au 4ôô 
 

 
 
Les tuyauteries du diam¯tre ıôô au 6ôô seront fix®s par la pose de colliers isophoniques ¨ 2 
vis avec garniture EPDM recouvrant les ar°tes et coll®e ¨ lôint®rieur des plats pour ®viter 
lôarrachement, assurant une att®nuation acoustique jusquô¨ 18 dB(A) selon DIN 4109 et 
disposant dôun ®crou de raccordement bi-filetage (M8/M10) pour dimensions ıôô ï 1ôô, et 
®crou de s®curit® triple filetage (M8/M10 internes, M16 externe) pour les dimensions 1 ıôô au 
6ôô. 
 
Type : Ratio S SIKLA (ou équivalent) 
 
DIAMETRES 6ôô au 10ôô 
 

 
 
Les tuyauteries du diam¯tre 6ôô au 10ôô seront fix®s par la pose de colliers isophoniques ¨ 2 
vis avec garniture EPDM recouvrant les ar°tes et coll®e ¨ lôint®rieur des plats pour ®viter 
lôarrachement, assurant une att®nuation acoustique jusquô¨ 18 dB(A) selon DIN 4109, une 
charge admissible (traction) de 12,5 kN,  et disposant dôun ®crou de s®curit® triple filetage 
(M12/M16 internes, İôô externe). 
 
Type : Stabil D-3G SIKLA avec garniture (ou équivalent) 
 
 
DIAMETRES 324 mm au 521 mm 
 

 
 
Les tuyauteries du diamètre 324 mm au 521 mm seront fixés par la pose de colliers 
isophoniques ¨ 2 vis avec garniture EPDM recouvrant les ar°tes et coll®e ¨ lôint®rieur des 
plats pour ®viter lôarrachement, assurant une att®nuation acoustique jusquô¨ 18 dB(A) selon 
DIN 4109, une charge admissible (traction) de 15 kN,  et disposant dôun ®crou de 
raccordement soudé M16. 
 
Type : Stabil D-M16 SIKLA avec garniture (ou équivalent) 
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RESEAUX CHAUFFAGE 

 
Tuyauteries PVC / PE / PP 

 
 

DIAMETRES 16mm au 160 mm 
 

 
 
Les tuyauteries chauffage en matière synthétique PVC ou équivalente du diamètre 16mm au 
160 mm seront fix®s par la pose de colliers isophoniques ¨ 2 vis avec bagues dô®cartement 
et garniture coulissante spéciale en EPDM beige permettant la libre dilatation des tubes, la 
garniture recouvrant les arêtes et coll®e ¨ lôint®rieur des plats pour ®viter lôarrachement, le 
collier disposant dôun ®crou de raccordement bi-filetage (M8/M10) pour dimensions 16 au 32 
mm, et écrou de sécurité triple filetage (M8/M10 internes, M16 externe) pour les dimensions 
40 au 160 mm. 
 
Type : Ratio K SIKLA (ou équivalent) 
 
NOTES : Dilatation de réseaux de tubes chauffage en matières synthétiques 
 
Les tubes en matière synthétique (PVC / PE / PP) ayant des coefficients de dilatation 
nettement plus élevés (en moyenne x 10) que les tubes cuivre/acier de diamètre équivalents, 
la mise en îuvre  de Points Fixes peut sôav®rer n®cessaire en fonction des delta TÁ et de la 
configuration de chaque réseau. Des Points Fixes simples doivent être réalisés en ôtant les 
bagues dô®cartement du collier et en serrant les vis de serrage au maximum de manière à 
assurer le blocage du tube par le collier ¨ lôendroit de pose. Le d®placement contr¹l® des 
tubes entre deux Points Fixes doit °tre pr®vu ¨ lôaide de coudes naturelles ou de lyres 
aménagés dans le réseau.  
 
Dans certains cas, notamment sur réseaux de tubes synthétiques de diamètres > 50 mm 
pos®s sur portiques, consoles murales ou chaises de sout¯nement en rails dôinstallation, en 
amont et en aval de Points Fixes, ou lorsque lô®loignement de lôaxe du tube par rapport au 
point de fixation au bâtiment/support est important, et ceci  afin de limiter les forces de 
r®action induites par la dilatation du tube sur les support et les fixations, la mise en îuvre de 
supports coulissants réalisés avec curseurs à glissière Sikla, et colliers Ratio K est 
préconisée. 
 
 

 
 
Type : Curseur à glissière H2G/H3G SIKLA (ou équivalent) 
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RESEAUX SANITAIRE 
 

Tuyauteries Cuivre ou Acier 

 

 
DIAMETRES ıôô au 4ôô  
 

 
 
Les tuyauteries du diam¯tre ıôô au 6ôô seront fix®s par la pose de colliers isophoniques à 2 
vis avec garniture EPDM recouvrant les ar°tes et coll®e ¨ lôint®rieur des plats pour ®viter 
lôarrachement, assurant une att®nuation acoustique jusquô¨ 18 dB(A) selon DIN 4109 et 
disposant dôun ®crou de raccordement bi-filetage (M8/M10) pour dimensions ıôô ï 1ôô, et 
®crou de s®curit® triple filetage (M8/M10 internes, M16 externe) pour les dimensions 1 ıôô au 
6ôô. 
 
Type : Ratio S SIKLA (ou équivalent) 
 
DIAMETRES 6ôô au 10ôô 
 

 
 
Les tuyauteries du diam¯tre 6ôô au 10ôô seront fix®s par la pose de colliers isophoniques à 2 
vis avec garniture EPDM recouvrant les ar°tes et coll®e ¨ lôint®rieur des plats pour ®viter 
lôarrachement, assurant une att®nuation acoustique jusquô¨ 18 dB(A) selon DIN 4109, une 
charge admissible (traction) de 12,5 kN,  et disposant dôun ®crou de s®curit® triple filetage 
(M12/M16 internes, İôô externe). 
 
Type : Stabil D-3G SIKLA avec garniture (ou équivalent) 
 
 
DIAMETRES 324 mm au 521 mm 
 

 
 
Les tuyauteries du diamètre 324 mm au 521 mm seront fixés par la pose de colliers 
isophoniques ¨ 2 vis avec garniture EPDM recouvrant les ar°tes et coll®e ¨ lôint®rieur des 
plats pour ®viter lôarrachement, assurant une att®nuation acoustique jusquô¨ 18 dB(A) selon 
DIN 4109, une charge admissible (traction) de 15 kN,  et disposant dôun ®crou de 
raccordement soudé M16. 
 
Type : Stabil D-M16 SIKLA avec garniture (ou équivalent) 
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RESEAUX SANITAIRE 

 
Tuyauteries PVC / PE / PP 

 

 
DIAMETRES 16mm au 160 mm 
 

 
 
Les tuyauteries sanitaires en matière synthétique PVC ou équivalente du diamètre 16mm au 
160 mm seront fix®s par la pose de colliers isophoniques ¨ 2 vis avec bagues dô®cartement 
et garniture coulissante spéciale en EPDM beige permettant la libre dilatation des tubes, la 
garniture recouvrant les ar°tes et coll®e ¨ lôint®rieur des plats pour ®viter lôarrachement, le 
collier disposant dôun ®crou de raccordement bi-filetage (M8/M10) pour dimensions 16 au 32 
mm, et écrou de sécurité triple filetage (M8/M10 internes, M16 externe) pour les dimensions 
40 au 160 mm. 
 
Type : Ratio K SIKLA (ou équivalent) 
 
NOTES : Dilatation de réseaux de tubes sanitaires en matières synthétiques 
 
Les tubes en matière synthétique (PVC / PE / PP) ayant des coefficients de dilatation 
nettement plus élevés (en moyenne x 10) que les tubes cuivre/acier de diamètre équivalents, 
la mise en îuvre  de Points Fixes peut sôav®rer n®cessaire en fonction des delta TÁ et de la 
configuration de chaque réseau. Des Points Fixes simples doivent être réalisés en ôtant les 
bagues dô®cartement du collier et en serrant les vis de serrage au maximum de manière à 
assurer le blocage du tube par le collier ¨ lôendroit de pose. Le d®placement contr¹l® des 
tubes entre deux Points Fixes doit °tre pr®vu ¨ lôaide de coudes naturelles ou de lyres 
aménagés dans le réseau.  
 
Dans certains cas, notamment sur réseaux de tubes synthétiques de diamètres > 50 mm 
pos®s sur portiques, consoles murales ou chaises de sout¯nement en rails dôinstallation, en 
amont et en aval de Points Fixes, ou lorsque lô®loignement de lôaxe du tube par rapport au 
point de fixation au bâtiment/support est important, et ceci  afin de limiter les forces de 
r®action induites par la dilatation du tube sur les support et les fixations, la mise en îuvre de 
supports coulissants réalisés avec curseurs à glissière , et colliers Ratio K  est préconisée. 
 

 
 
Type : Curseur à glissière H2G/H3G SIKLA (ou équivalent)
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COLONNES MONTANTES CHAUFFAGE / EAU GLACEE  
 

Tuyauteries Acier / PVC / PE / PP 

 
 
 
 

            
 

 
Chauffage 

 
Les tuyauteries chauffage en colonnes montantes seront supportés par de colliers 
isophoniques ¨ 2 vis avec garniture EPDM recouvrant les ar°tes et coll®e ¨ lôint®rieur des 
plats pour ®viter lôarrachement, assurant une att®nuation acoustique jusquô¨ 18 dB(A) selon 
DIN 4109. 
 
Colliers fixés individuellement aux parois tubes < 4ôô 
Les colliers < 2ôô seront fix®s en drapeau le plus pr¯s possible aux parois ¨ lôaide de tiges 
filetées de diamètre M10 minimum et de chevilles appropri®es, et pour dimensions > 2ôô < 4ôô 
par colliers munis dô®crous de raccordement avec filetage externe M16 minimum pour 
montages ¨ lôaide dôadaptateurs Femelle/femelle et tiges filet®s ou tubes filet®s sur platines ¨ 
manchon correspondantes fixés par deux chevilles aux parois. 
 
Type : Colliers Stabil D-3G SIKLA avec garniture isophonique (ou équivalent) 
           Colliers Ratio K SIKLA (pour tubes synthétiques) 
           Adaptateurs Femelle/Femelle SIKLA (ou équivalent) 
           Tiges ou tubes filetés SIKLA (ou équivalents) 
 
Pour tuyauteries > 4ôô, les colliers devront °tre fix®s aux parois ¨ lôaide de rails, consoles 
murales, équerres, et colliers supportés par boulonnerie approprié reprise sur les deux 
oreilles. 
 
Type : Colliers Stabil D SIKLA avec garniture (ou équivalent) 
           Consoles murales crantés / rails crantés 41 SIKLA (ou équivalent) 
           Equerres de montage SIKLA (ou équivalent) 
 
Variante pour tubes acier  diamètres DN 100 / DN 125 / DN 150 et tubes  PVC/ PE / PP 110 
et 160 mm 
Les supports des tuyauteries verticales en acier DN 100, DN 125 et DN 150, ou PVC/PE/PP 
110 et 160 mm seront réalisés sur parois en béton par la mise en place de supports murales 
réglables sur lesquels seront montés des colliers lourds (dimensions de fer plat minimum de 
30 x 3,0 mm) de diamètre approprié fixés sur le support par des boulons passant par les 
deux oreilles du collier. 
 
Type : Support réglable SFK SIKLA pour tubes verticaux (ou équivalent) 
            Colliers Stabil D SIKLA  avec garniture isophonique (ou équivalent) 
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COLONNES MONTANTES CHAUFFAGE / EAU GLACEE  
 

Tuyauteries Acier / PVC / PE / PP 
 
 
Les supports de nappes des tuyauteries chauffage dans des colonnes montantes seront 
réalisés :  
 

- avec des rails dôinstallation crant®s type 27 ou 41 dimensionn®s selon les charges et 
pos®s contre ou entre les murs ¨ lôaide de platines ou de kits de fixation et sur 
lesquels seront fix®s les colliers appropri®s ¨ lôaide dôaccessoires de pose crant®s 
(écrous-rails, doubles-écrous, composants pré-équipés à montage rapide) afin 
dô®viter tout risque de d®crochage ou de glissement des supports en charge.  
 

              
 
 
Type : Rails dôinstallation crant®s 27 ou 41 SIKLA, kits de fixation M SIKLA, Platines-rails  
            WBD SIKLA (ou équivalents) 
 

Considérations concernant la reprise de charge du poids des tubes verticaux 

 
Pour des colonnes de hauteur importante, le poids de la colonne dôeau se rajoutant au poids 
propre des tuyauteries entraîne des charges importantes notamment en pied de colonne.  
 
Des moyens de reprise de charge adéquats doivent être prévus pour assurer la stabilité et le 
maintien des tuyauteries dans ces cas, par exemple par la mise en îuvre de Points Fixes ¨ 
lôint®rieur des colonnes, et/ou de chaises de sout¯nement de charge r®alis®es en rails 
dôinstallation, ou structures m®talliques similaires, plac®es au niveau des coudes en pied de 
colonne.  
 

                         
 
Type : Points Fixes non-isophoniques ou isophoniques SIKLA (ou équivalent) 
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COLONNES MONTANTES CHAUFFAGE / EAU GLACEE  
 

Tuyauteries Acier / PVC / PE / PP 
 
 

                                           
 

                                                    
 
Chaises, portiques de soutien  en pied de colonne dimensionnées selon la charge  
 
Type : Rail dôinstallation crant®s 41 SIKLA (ou ®quivalents) 
           Poutres et consoles profil carré 80 x 80 FRAMO 80 SIKLA (ou équivalents) 
           Consoles HEA 100 / HEB 120 SIMOTEC SIKLA (ou équivalents)  
 
 

Eau Glacée 

 
Les tuyauteries eau glac®e dans les colonnes montantes seront  support®s ¨ lôaide de 
colliers isol®s (avec coquilles PUR dô®paisseurs d®termin®es selon  le cahier des charges).  
 
 

                                         
 
Types : Colliers froid isophoniques SKS Top-2C SIKLA (ou équivalents) 
             Colliers froid non-isophoniques CMP SIKLA (ou équivalents) 
             Colliers froid non-isophoniques LKS SIKLA (ou équivalents) 
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COLONNES MONTANTES CHAUFFAGE / EAU GLACEE  
 
 
Eau Glacée (suite) 
 
NOTE : La faible force de serrage exercée sur les tubes par des supports eau glacée 
restreint lôutilisation de ce type de collier essentiellement au maintien latéral des tubes isolés 
dans les colonnes, la reprise des efforts de charge dans le sens vertical, et à proximité des 
coudes en pied de colonne,  devant si n®cessaire °tre assur®e par la mise en îuvre de 
colliers isolés de type Point Fixe. 
 
Point Fixe pour réseaux isolés eau glacée, constitué de coquilles en mousse PUR haute 
densité 250 kg/m3 incorporant une bague métallique de reprise de charge à souder sur le 
tube, devant être raccordé à la structure en béton du bâtiment (sols, murs, plafonds) par des 
constructions boulonnables sans soudures à 4 bracons. 
 

                            
 
 
 
 

 
 
 
Type : Point Fixe isolé isophonique ou non-isophonique SIKLA (ou équivalent) 
           Kit de liaison A/B ou SDE-2 A/B SIKLA 
           Tiges et tubes filetés SIKLA 
           (ou équivalents) 
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DESCENTES DôEVACUATION DES EAUX USEES, DôEAUX PLUVIALES 
 
 
 
DIAMETRES 110, 135, 160 (Fonte) 
DIAMETRES 110, 160 (PVC, PE, PP) 
 
 

                          
 
 
 
EVACUATIONS DES EAUX USEES ET/OU PLUVIALES TUBES FONTE 110, 135 et 160 
mm 
Les supports des tuyauteries verticales dô®vacuation des eaux us®es et/ou pluviales en fonte 
110, 135 et 160 mm seront réalisés sur parois en béton par la mise en place de supports 
murales réglables sur lesquels seront montés des colliers lourds (dimensions de fer plat 
minimum de 30 x 3,0 mm) de diamètre approprié fixés sur le support par des boulons 
passant par les deux oreilles du collier. 
 
Type : Support réglable SFK SIKLA pour tubes verticaux (ou équivalent) 
            Colliers Stabil D SIKLA  avec garniture isophonique (ou équivalent) 
 
EVACUATIONS DES EAUX USEES ET/OU PLUVIALES TUBES PVC / PE / PP 110 et 160 
mm 
Les supports des tuyauteries verticales dô®vacuation des eaux us®es et/ou pluviales en PVC 
/ PE / PP 110 et 160 mm seront réalisés sur parois en béton par la mise en place de 
supports murales réglables sur lesquels seront montés des colliers lourds (dimensions de fer 
plat minimum de 30 x 3,0 mm) de diamètre approprié fixés sur le support par des boulons 
passant par les deux oreilles du collier. 
 
Type : Support réglable SFK SIKLA pour tubes verticaux (ou équivalent) 
           Colliers Stabil D SIKLA  avec garniture isophonique (ou équivalent) 
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RESEAUX VAPEUR 

 
 
 
DIAMETRES 3/8ôô au 10ôô 
 

                                              
 
Les tuyauteries vapeur du diam¯tre 3/8ôô au 10ôô seront fix®s par la pose de colliers lourds ¨ 2 
vis avec garniture Silicone rouge haute température (+200°C permanentes, + 250°C env. 
2000 heures) recouvrant les ar°tes, disposant dôun ®crou de raccordement ¨ filetage 
extérieur, et installés par manchons de raccordement Femelle/Femelle et tiges ou tubes 
filet®s (aux dimensions appropri®es) reliant le filetage externe de lô®crou de raccordement du 
collier ¨ lô®crou correspondant sur des curseurs ¨ glissi¯re de taille adaptée, ceci afin 
dôassurer la rigidit® optimale de la liaison tube/support et le guidage sans bruits et sans ¨ 
coups du tube lors des déplacements induits par la dilatation. 
 
NOTES : pour lôinstallation de supports coulissants imm®diatement en amont et en aval de 
Points FIxes et de compensateurs de dilatation, lôutilisation de curseurs ¨ glissi¯re ¨ 2 
colliers est préconisée (distance du nombre de supports à 2 colliers à installer = environ 2 x 
diam¯tre DN du tube de part et dôautre du compensateur ou du Point Fixe) 
 
Type : Colliers Stabil D-3G SIKLA avec garniture silicone (ou équivalent) 
           Curseurs à glissière H2G/H3G SIKLA (ou équivalent) 
           Adaptateurs Femelle/Femelle SIKLA (ou équivalent) 
        
 
Cas particuliers : 
 
1) Déplacements de tubes vapeur au-delà de 135 mm 
En cas de déplacements prévisibles des tubes au-delà de la distance maximum admise par 
des curseurs ¨ glissi¯re, des points coulissants sont ¨ r®aliser ¨ lôaide de rails dôinstallation 
41, glissières coulissant dans les rails, et pièces de raccordement adaptées. 
 

                                             
 
Type : Colliers Stabil D-3G SIKLA avec garniture silicone (ou équivalent) 
            Rail dôinstallation 41 SIKLA (ou ®quivalent) 
            Glissières 41 SIKLA (ou équivalent) 
            Platines à manchon SIKLA (ou équivalent) 
            Pattes de verrouillage B41 ou Pattes de fixation SH SIKLA (ou équivalent)    
            Adaptateurs Femelle/Femelle SIKLA (ou équivalent) 
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RESEAUX VAPEUR 

 
 
DIAMETRES 3/8ôô au 10ôô 
 
 
Cas particuliers : 
 
2) Points coulissants X/Y sur réseaux vapeur 
Lors de changements de direction importants de tubes vapeur (coudes, lyres,..) des supports 
coulissants 2 axes (X/Y) doivent être installés pour assurer le maintien et le guidage 
contrôlés du tube sur deux axes.  
 

      
 
Type : Colliers Stabil D-3G SIKLA avec garniture silicone (ou équivalent) 
            Rail dôinstallation 41 SIKLA (ou ®quivalent) 
            Glissières 41 SIKLA (ou équivalent) 
            Curseurs à glissière H2G/H3G SIKLA (ou équivalent) 
            Pattes de verrouillage B41 ou Pattes de fixation SH SIKLA (ou équivalent) 
            Adaptateurs Femelle/Femelle SIKLA (ou équivalent) 
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POINTS FIXES (NON-ISOPHONIQUES) 
 

Réseaux Chauffage / Réseaux Vapeur 

 
 
 
POINTS FIXES NON-ISOPHONIQUES 
 
Lorsque le dimensionnement, longueurs, delta TÁ, temp®ratures de service ou dôautres 
dispositions particuli¯res affectant les r®seaux de tubes lôexigent,  des Points Fixes doivent 
°tre pr®vus afin de s®curiser lôinstallation et limiter les réactions induites par la dilatation des 
réseaux sur les structures des supports, leurs fixations et les éléments structurels du 
bâtiment. 
 
Charges de pouss®e jusquô¨ 3 kN 

 
Variante 1 
 

                      
 
 
Le Point Fixe sera r®alis® ¨ lôaide dôun support conique avec embase coupole large et 
raccord filet® Ĳôô, raccord® par cheville m©le M12 au sol, mur ou plafond en b®ton du 
b©timent, et au tube ¨ supporter par le biais dôun assemblage de tube filet® Ĳôô, contre-écrou 
de s®curit® Ĳôô, et adaptateur Femelle/Femelle appropri® viss® sur lô®crou de s®curit® ¨ 
filetage externe dôun collier lourd sans garniture suivant le diam¯tre du tube. 
 
Charges maxi. admissibles (pouss®e) en fonction de la longueur (L) du tube filet® Ĳôô : 
L. = 100 mm : 3 kN 
L. = 200 mm : 1 kN 
L. = 300 mm : 0,3 kN 
 
Type : Support conique SMD 1 Ĳôô SIKLA (ou ®quivalent) 
           Contre-®crou Ĳôô SIKLA (ou ®quivalent) 
           Tube filet® Ĳôô SIKLA (ou ®quivalent) 
           Adaptateur Femelle/Femelle SIKLA (ou équivalent) 
           Collier Stabil D-3G sans garniture SIKLA (ou équivalent)  
 
NOTE : lôajout dôune jambe de renfort/®tai ¨ 45Á rapport®e au niveau de la jonction avec le 
collier et align®e dans lôaxe du tube permet dôaugmenter la charge admissible (pouss®e) sur 
le Point Fixe jusquô¨ environ 7 kN.  
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POINTS FIXES (NON-ISOPHONIQUES) 

 
Réseaux Chauffage / Réseaux Vapeur 

 
 
 
POINTS FIXES NON-ISOPHONIQUES 
 
 
Charges de pouss®e jusquô¨ 2 ,5 kN 
 
 Variante 2 
 

                               
 
Le Point Fixe sera r®alis® ¨ lôaide dôune platine avec manchon soud® filet® 1ôô, raccord®e par 
2 chevilles M10 appropriées au sol, mur ou plafond en béton du bâtiment*, et au tube à 
supporter par le biais dôun assemblage de tube filet® 1ôô, contre-®crou de s®curit® 1ôô, et 
adaptateur Femelle/Femelle appropri® viss® sur lô®crou de s®curit® ¨ filetage externe dôun 
collier lourd sans garniture suivant le diamètre du tube. 
*ATTENTION : La platine doit impérativement être installée avec la cote (120 mm) la plus 
longue align®e dans lôaxe (de pouss®e) du tube ! 
 
Charges maxi. admissibles (pouss®e) en fonction de la longueur (L) du tube filet® 1ôô : 
L. = 100 mm : 2,5 kN 
L. = 200 mm : 0,8 kN 
L. = 300 mm : 0,3 kN 
 
Type : Platine avec manchon Stabil R 1ôô SIKLA (ou ®quivalent) 
           Contre-®crou 1ôô SIKLA (ou équivalent) 
           Tube filet® 1ôô SIKLA (ou ®quivalent) 
           Adaptateur Femelle/Femelle SIKLA (ou équivalent) 
           Collier Stabil D-3G sans garniture SIKLA (ou équivalent)  

 
 
Charges de pouss®e jusquô¨ 35 kN (1/2ôô au 521 mm) 
 
Pour la réalisation de Points Fixes non-isophoniques pouvant encaisser des forces axiales 
de pouss®e jusquô¨ 35 kN, les tubes seront fix®s au b©timent par des constructions 
boulonnables sans soudures à 4 bracons, le dimensionnement des assemblages et les 
composants requis dépendant de trois facteurs : le diamètre et caractéristiques techniques 
du tube, la force de pouss® appliqu®e (óôFPôô, tenant compte de la configuration du r®seau ï 
longueurs, présence ou non de compensateurs en ligne, lyres, ou baïonnettes, le delta T° et 
les forces de pouss® et de friction  mises en jeu), et la distance entre la surface dôappui des 
bracons sur le b©ti et lôaxe du tube install®. 
Afin dôassurer le blocage efficace du tube, les colliers disposeront de 4 points dôattache (2 
par oreille) et intégreront des cales de force à partir de la dimension 108 mm. 
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POINTS FIXES (NON-ISOPHONIQUES) 

 
Réseaux Chauffage / Réseaux Vapeur 

 
 
 
POINTS FIXES NON-ISOPHONIQUES 
 
 
Charges de pouss®e jusquô¨ 35 kN (1/2ôô au 521 mm) ..suite 
 
 
Les composants seront sp®cifi®s ¨ lôaide dôune Note de Calcul fournie par le constructeur, et 
approvisionnés parmi les composants standard de la gamme de matériels conçue 
spécifiquement pour Points Fixes. 
 
 

                              
 
 
Type : Collier Point Fixe SIKLA 
            Kits de liaison A/B SIKLA 
           Tiges et tubes filetés SIKLA 
           (ou équivalents)  
            
 
POINTS FIXES NON-ISOPHONIQUES (POUR POSE SUR FERS CHARPENTE HEA/HEB) 
 
Tubes acier DN 25 au DN 600 
 

                      
 
Les Points Fixes devant être fixés sur des fers charpente industriels de type HEA/HEB 
(largeur dôaile minimum 80 mm) seront r®alis®s par la pose en appui de colliers lourds 
soudés sur patin(s) pré-équipé avec plaque(s) de butée de reprise de charge soudée(s) en 
extr®mit® et des jeux de crapauds de montage munis dôergots anti-soulèvement. Le montant 
vertical du support du collier sera réalisé en deux parties avec boulons traversants 
permettant le réglage sur site et blocage de la hauteur du tube sur une plage minimum de 25 
mm ¨ des fins dôalignement pr®cis du tube support® / de rattrapage dô®ventuels ®carts 
dôaltim®trie des supports. 
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POINTS FIXES (NON-ISOPHONIQUES) 

 
Réseaux Chauffage / Réseaux Vapeur 

 
 
 
 POINTS FIXES NON-ISOPHONIQUES (POUR POSE SUR FERS CHARPENTE HEA/HEB) 
  
Tubes acier DN 25 au DN 600 (suite) 
 
 

                           
 
 
Les charges de poussée maximales admissibles sur le Point Fixe seront de : 
 

- 4,0 kN pour colliers simples DN 25 au DN 150 
- 10,0 kN pour colliers doubles DN 25 au DN 300 
- 20,0 kN pour colliers doubles DN 350 au DN 600 

 
Type : Support Point Fixe Simotec XA-HV /  XC-HV / XD-HV SIKLA (ou équivalent) 
 
ATTENTION : il est de la responsabilit® de la ma´trise dôîuvre de v®rifier que les fers sur 
lesquels seront posés les Points Fixes puissent encaisser les forces de poussée mises en 
application dans des conditions de service de lôinstallation sans d®passement des tol®rances 
structurelles admissibles prescrits par le fabricant / fournisseur (flambage, torsion, flèche,..), 
et si nécessaire de prendre les dispositions adéquates pour le renforcement de la structure 
sur site. 
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POINTS FIXES (ISOPHONIQUES) 
 

Réseaux Chauffage / Réseaux Vapeur 

 
 
 
POINTS FIXES ISOPHONIQUES 
 
Lorsque le dimensionnement, longueurs, delta T°, températures de service ou dôautres 
dispositions particuli¯res affectant les r®seaux de tubes lôexigent, et que lôinstallation doit 
répondre à des contraintes acoustiques, des Points Fixes isophoniques doivent être prévus 
afin de s®curiser lôinstallation, limiter les r®actions induites par la dilatation des réseaux sur 
les structures des supports, leurs fixations et les éléments structurels du bâtiment, tout en 
éliminant les sources potentielles de transmission de bruits ayant pour origine les divers 
équipements techniques raccordés aux réseaux.  
 
Charges de pouss®e jusquô¨ 1,5 kN 
 

 
 
Les Points Fixes isophoniques jusquô¨ 1,5 kN seront r®alis®s ¨ lôaide de colliers lourds sans 
garniture fixés sur des éléments de supportage tels que des consoles murales ou équerres 
de consolidation associés à des étais de renfort bi-latéraux, chaque élément constituant le 
support devant °tre raccord® au b©ti par lôinterm®diaire dôun support anti-vibratile conique 
avec garniture isophonique encapsul®e emp°chant lôarrachement ou le d®bo´tement sous 
charge (att®nuation acoustique jusquô¨ 18,­ dB(A). Un minimum de 4 supports anti-vibratiles 
est nécessaire par Point Fixe pour une charge maximum admissible de 1,5 kN. 
 
Type : Supports anti-vibratile SDE 1 SIKLA (ou équivalent) 
           Consoles murales 41 / équerres de consolidation SIKLA (ou équivalent) 
           Renforts latéraux St SIKLA (ou équivalent) 
           Collier Stabil D-3G sans garniture SIKLA (ou équivalent)  
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POINTS FIXES (ISOPHONIQUES) 
 

Réseaux Chauffage / Réseaux Vapeur 
 
 
POINTS FIXES ISOPHONIQUES 
 
Charges de pouss®e jusquô¨ 3,0 kN 
 

      
 
Les Points Fixes isophoniques jusquô¨ 3 kN seront r®alis®s ¨ lôaide de Supports anti-
vibratiles ¨ forte capacit® de charge, niveau dôatt®nuation acoustique jusquô¨ 15 dB(A), avec 
points de raccordement au b©ti pr®vus pour 2 chevilles M16 et raccordement dôun collier 
lourd sans garniture suivant le diam¯tre du tube par le biais dôun liaison par tube filet® 1ôô, 
contre-®crou de s®curit® 1ôô, et adaptateur Femelle/Femelle appropri® viss® sur lô®crou de 
sécurité à filetage externe du collier. 
 
Longueur maximum du tube filet® 1ôô : 100 mm pour charge (poussée) adm. de 3,0 kN. 
 
Type : Support anti-vibratile SDE 2-FP1 SIKLA (ou équivalent) 
           Tube filet® 1ôô SIKLA (ou ®quivalent) 
           Contre-écrou 1ôô SIKLA (ou ®quivalent) 
           Adaptateur Femelle/Femelle SIKLA (ou équivalent) 
           Collier Stabil D-3G sans garniture SIKLA (ou équivalent) 
 
 
Charges de pouss®e jusquô¨ 25 kN (1/2ôô au 521 mm) 
 
Pour la réalisation de Points Fixes isophoniques pouvant encaisser des forces axiales de 
pouss®e jusquô¨ 25 kN, les tubes seront fix®s au b©timent par des constructions 
boulonnables sans soudures à 4 bracons avec pieds articulés anti-vibratiles, le 
dimensionnement des assemblages et les composants requis dépendant de trois facteurs : 
le diam¯tre et caract®ristiques techniques du tube, la force de pouss® appliqu®e (óôFPôô, 
tenant compte de la configuration du réseau ï longueurs, présence ou non de 
compensateurs en ligne, lyres, ou baïonnettes, le delta T° et les forces de poussé et de 
friction  mises en jeu), et la distance entre la surface dôappui des bracons sur le b©ti et lôaxe 
du tube installé. 
Afin dôassurer le blocage efficace du tube, les colliers disposeront de 4 points dôattache (2 
par oreille) et intégreront des cales de force à partir de la dimension 108 mm. 
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POINTS FIXES (ISOPHONIQUES) 
 

Réseaux Chauffage / Réseaux Vapeur 
 
 
POINTS FIXES ISOPHONIQUES 
 
 
Charges de pouss®e jusquô¨ 25 kN (1/2ôô au 521 mm) ..suite 
 
 
Les composants seront sp®cifi®s ¨ lôaide dôune Note de Calcul fournie par le constructeur, et 
approvisionnés parmi les composants standard de la gamme de matériels conçue  
spécifiquement pour Points FIxes. 
 

                   
 
 
Type : Collier Point Fixe SIKLA 
            Kits de liaison SDE 2 A/B SIKLA 
           Tiges et tubes filetés SIKLA 
           (ou équivalents)  
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           POINTS FIXES (NON-ISOPHONIQUES) 
 

Réseaux calorifugés / Eau Glacée 

 
 
Charges de pouss®e de 2,0 kN (DN 65) jusquô¨ 14,5 kN (DN 300) 
 
Les Points Fixes sur r®seaux calorifug®s / eau glac®e seront r®alis®s par la mise en îuvre 
de colliers en PUR haute densité 250 kg/m3 incorporant une bague métallique de reprise de 
charge à souder sur le tube, et arrîmés à la structure en béton du bâtiment (sols, murs, 
plafonds) par des constructions boulonnables sans soudures à 4 bracons. 
 

                               
 
 
Type : Point Fixe isolé SIKLA (ou équivalent) 
           Kit de liaison A/B SIKLA 
           Tiges et tubes filetés SIKLA 
           (ou équivalents)  
 

 
 

POINTS FIXES (ISOPHONIQUES) 
 

Réseaux calorifugés / Eau Glacée 

 
 
Charges de pouss®e de 2,0 kN (DN 65) jusquô¨ 14,5 kN (DN 300) 
 
Les Points Fixes isophoniques sur réseaux calorifugés / eau glacée seront réalisés par la 
mise en îuvre de colliers en PUR haute densité 250 kg/m3 incorporant une bague 
métallique de reprise de charge à souder sur le tube, et arrîmés à la structure en béton du 
bâtiment (sols, murs, plafonds) par des constructions boulonnables sans soudures à 4 
bracons avec pieds articulés anti-vibratiles. 
 

                           
 
Type : Point Fixe isolé SIKLA (ou équivalent) 
           Kit de liaison SDE-2 A/B SIKLA 
           Tiges et tubes filetés SIKLA 
           (ou équivalents) 
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GAINES DE VENTILATION 
 
 
 
 

Supports aériens de Gaines Spirales 

 
Variante 1 
Les gaines spirales jusquôau diam¯tre 400 mm seront suspendus par tiges filet®es M8 ou 
M10 reliés à des supports de gaine en V avec douille isophonique à rondelles captives, 
fixation des supports en V à la gaine par rivets ou vis à tôle (dia. 4 mm). 
 

 
 
Type : Support de gaine en V SIKLA (ou équivalent) 
 
 
Variante 2 
Les gaines spirales de diam¯tre 71 mm jusquôau 500 mm seront suspendus par tiges filet®es 
M8 ou M10 reliées à des colliers gaine à écrou de raccordement bi-filetage M8/M10 avec 
garniture isophonique SBR/EPDM intégrale recouvrant les arêtes. 
 

  
Type : Collier gaine 2G M8/M10 avec garniture SIKLA (ou équivalent) 
 
 
 
Les gaines spirales de diam¯tre 560 mm jusquôau 1250 mm seront suspendus par 2 tiges 
filetées M12 passant par les oreilles de colliers gaine avec garniture isophonique SBR/EPDM 
intégrale recouvrant les arêtes. 
 

  
 
Type : Collier gaine avec garniture > DN 500 SIKLA (ou équivalent) 
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GAINES DE VENTILATION 
 
 

Supports aériens de Gaines Rectangulaires (par tiges filetées) 

 
Les gaines de ventilation rectangulaires seront suspendus sous plafond par tiges filetées M8 
ou M10 reliées à des équerres de fixation pour gaine en L ou Z incorporant des plots 
isophoniques et fixés aux parois de la gaine par rivets ou vis à tôle 4 ou 5 mm. 
 
La charge admissible par paire dô®querres oppos®es ne devra exc®der 1,6 kN. 
 

            
 
Type : Equerres de fixation pour gaine SL et SZ SIKLA (ou équivalent) 
 

Supports de Gaines Rectangulaires sur portiques rails  

 
Les gaines de ventilation rectangulaires seront posés sur portiques (suspendus sous plafond 
ou pos®s au sol selon la configuration requise) fabriqu®es avec des rails dôinstallation type 
27 ou 41 de profil d®termin® suivant les charges. Pour r®aliser lôisolation acoustique des 
supports, des longueurs de bande profilée isophonique en SBR/EPDM prévues à cet usage 
seront interposées sur les rails, et sur les tiges filetées de suspente lorsque celles-ci sont 
amenées à rentrer en contact avec les parois de la gaine.  

                    
 
Type : Rail dôinstallation 27 et 41 SIKLA (ou ®quivalent) 
           Bande profilée isophonique pour rail  27 et 41 
           (en rouleau ou par morceaux pré-découpés) SIKLA (ou équivalent) 
 
Variante 
Lôisolation acoustique des traverses du support en rail 27 ou 41 sera  réalisée avec des 
isolateurs de vibrations pour rail selon le profil retenu. 

              
 
Type : Isolateur de vibrations pour rail type 27 et 41 SIKLA (ou équivalent)
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GAINES DE VENTILATION 

 
 

Supports de Gaines Rectangulaires en  Colonnes Montantes 

 
Les gaines rectangulaires passant à la verticale dans des colonnes montantes ou sur parois 
verticaux seront fix®s sur des cadres ou consoles en rail dôinstallation type 41, de profil 
d®termin® selon les charges, ¨ lôaide dô®querres en L avec plots isophoniques intégrés (0,8 
kN/®querre) ou ¨ lôaide dô®querres de fixation ¨ haute capacit® de charge (2,0 kN) avec plots 
anti-vibratiles interposés et fixés sur le rail. 
 

                                     
 
 
Type : Rails ou consoles 41 SIKLA (ou équivalent) 
            Equerre de fixation pour gaine SL SIKLA (ou équivalent) 
            Equerre de fixation Stabil 170/90 SIKLA pour gaine (ou équivalent) 
            Support anti-vibratile SDE 1 SIKLA (ou équivalent) 
 
 

Supports de Gaines en Terrasse 

 
Les gaines spirales ou rectangulaires seront pos®es en terrasse ¨ lôaide de portiques en rails 
dôinstallation crant®s 41 (finition galvanis® ¨ chaud ou óôHCPôô Haute R®sistance ¨ la 
Corrosion) posés sur platines larges fixées par chevilles appropriées à la dalle, et 
dimensionnées en fonction de la charge 
 

 
ou ¨ lôaide de supports individuels (pour gaines circulaires < diam¯tre 560 mm) r®alis®s par 
un montant vertical en rail dôinstallation crant® 41 fix® sur platine, avec dispositif de r®glage 
en hauteur, et raccordement pour collier gaine en M10 
 

                    
Type : Rail dôinstallation crant® 41 SIKLA, platines-rails WBD SIKLA, équerres de 
consolidation SIKLA, extension-rail 41 SIKLA (ou équivalents). 
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RESEAUX EAU GLACEE 
 

 
Colliers isolés isophoniques (tubes cuivre/acier 3/8ôô jusquôau diam¯tre 327 mm) 
 
Les tuyauteries dôeau glac®e seront support®s par des colliers ¨ 2 vis M8/M10/M16 (ou 
M12/M16/1/2ôô selon les dimensions) fix®s sur deux demi-coquilles isolantes en mousse 
rigide PUR de haute densité 250 kg/m3, avec garniture isophonique SBR/EPDM incorporée 
dôorigine sur la totalit® des faces int®rieures des deux segments, assurant un niveau 
dôatt®nuation acoustique en service jusquô¨ 25,3 dB(A). 
 
Résistance à la compression de la mousse : 0,7 N/mm2  (charge statique) 

Conductivité thermique :  = 0,042 W/mK à 10°C,   = 0,045 W/mK à 40°C 
 
La structure cellulaire étanche de la mousse, associée à la barrière fournie par la garniture 
isophonique intégrée, rend inutile la pose de pare-vapeur au niveau du collier, de même 
aucun berceau / plaque de r®partition m®tallique de charge compl®mentaire nôy est ¨ pr®voir 
lors de lôinstallation. 
 
Plage de température admissible : - 50°C à + 110°C 
 

             
 
Type : Collier froid SKS Top-2C SIKLA (ou équivalent) 
 
 
Colliers isolés non-isophoniques (tubes acier DN 15 jusquôau DN 250) 
 
Les tuyauteries dôeau glac®e seront support®s par des colliers ¨ 2 vis M8/M10 (ou 
M12/M16/3/8ôô ou İôô selon les dimensions) entourant deux demi-coquilles isolantes en 
mousse rigide PUR de densité 80 kg/m3, avec pare-vapeur aluminium indéchirable collé sur 
les faces extérieures. 
 
Epaisseurs de lôisolant 25, 30, 40, ou 50 mm selon les pr®conisations du cahier de charges 
et normes en vigueur (type RT 2005 etc..). 
 
NOTE : des plaques de répartition de charge en feuillard métallique sont à poser entre le plat 
du collier et le segment en mousse inférieur de la coquille pour tubes > dimension DN 100. 
 
Plage de température admissible : - 20°C à + 110°C 
 

 
 
Type : Collier froid CMP SIKLA (ou équivalent) 
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RESEAUX EAU GLACEE 
 
 

Colliers isolés non-isophoniques  (tubes cuivre/acier 15 mm  jusquôau 273 mm) 
 
Les tuyauteries dôeau glac®e seront support®s par des colliers M8/M10 ¨ 2 vis entourant 
deux demi-coquilles isolantes en mousse rigide PUR de densité 80 kg/m3, avec anneaux en 
mousse élastomère pré-collés sur les deux extrémités pour raccordement par collage avec 
les manchons dôisolation pr®vus pour le r®seau, et avec pare-vapeur PVC collé sur les faces 
externes.  
 
Epaisseurs de lôisolant 13, 19 ou 32 mm selon les pr®conisations du cahier des charges et 
normes en vigueur (type RT 2005 etc..). 
 
NOTE : des plaques de répartition de charge en feuillard métallique sont à poser entre le plat 
du collier et le segment en mousse inférieur de la coquille pour tubes > dimension DN 100. 
 
Plage de température admissible : - 40°C à + 105°C 
 

 
 
Type : Collier froid LKS SIKLA (ou équivalent) 

 
 

Colliers isolés non-isophoniques (tubes acier DN 15 jusquôau DN 80) 
 

Type Industrie / Process 

 
Les tuyauteries calorifug®s, dôeau glac®e ou pour fluides cryog¯nes (support isol® devant 
couvrir des températures de service comprises entre  ï 160°C et  + 130°C) seront supportés 
par des colliers en deux parties en mousse haute densité 250 kg/m3 avec anneau métallique 
moul® interne, ®crou de raccordement double M8 / İôô et vis de serrage non-saillants. 
 
Epaisseur de lôisolant : 30 mm 
Résistance à la compression de la mousse : 0,6 N/mm2  (charge statique) 

Conductivité thermique :  = 0,041 W/mK à 10°C,   = 0,044 W/mK à 40°C 
 
Installation possible par tiges filet®es M8, M10 ou tubes filet®s İôô, reli®s ¨ des platines ¨ 
manchon correspondants fix®es sur rails dôinstallation ou profils industriels. 
 
Plage de température admissible : - 160°C à + 130°C 
 

                                
 
Type : Collier froid RB SIKLA (ou équivalent) 
            Platine avec manchon M8, Stabil R İôô ou GPL F 80 İôô SIKLA (ou ®quivalent) 
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RESEAUX EAU GLACEE 
 

Colliers isolés non-isophoniques (pour pose sur fers  charpente industriels de type 
HEA/HEB) 
 
Tubes acier DN 25 au DN 300 
 
 
Les supports isolés devant être fixés sur des fers charpente industriels de type HEA/HEB 
(largeur dôaile minimum 80 mm) seront r®alis®s par la pose en appui de colliers lourds 
soudés sur patin coulissant incorporant une coquille isolante en deux ou plusieurs segments 
en PUR 200 kg/m3 et plaque de répartition intégrale en aluminium. 
Pour des supports guid®s, un jeu de crapauds de montage munis dôergots anti-soulèvement 
sera fourni et posé autour des patins. 
Le montant vertical du support du (des) collier(s) sera réalisé en deux parties avec boulons 
traversants permettant le réglage sur site et blocage de la hauteur du tube sur une plage 
minimum de 25 mm ¨ des fins dôalignement pr®cis du tube support® / de rattrapage 
dô®ventuels ®carts dôaltim®trie des supports. 
Chaque support sera équipé avec une plaque de glissement en matière synthétique (PA 6.0 
renforcé fibre de verre ou équivalent) fixée sous le patin par 4 vis à tête fraisée. 
 
Pour tubes </= DN 80, le support sera constitu® dôun collier ¨ fer plat. 
Pour tubes entre DN 100 et DN 300, le support sera constitué de deux colliers à fer plat. 
 
Plage de température admissible : - 20°C à + 110°C 
 
Epaisseurs dôisolant : 
DN 25 au DN 50 :   50 mm 
DN 65 au DN 300 : 60 mm 
 

      
 
 
Type : Support libre isolé LK-HV SIKLA (ou équivalent) 
           Support de guidage isolé FK-HV SIKLA (ou équivalent) 
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SUPPORTS COULISSANTS ï DILATATION 
 

Considérations générales pour tubes subissant des variations de longueur 

 
 
 
1)  Tubes suspendus individuellement par fixations de type tige filetée 
 
Pour tubes suspendus individuellement sous plafond ou sous rails dôinstallation (fixations en 
un seul point par tiges filetées), et susceptibles de subir des mouvements de dilatation > 
3mm, des dispositifs de montage compl®mentaires doivent °tre pr®vues afin dô®viter des 
déformations des supports et de limiter les contraintes (flambage, déformations..) exercées 
sur les tubes. Lôabsorption des mouvements des tubes par d®formation / flambage des tiges 
filet®es nôest en aucun cas admise. 
 
Pour déplacements maximales de tubes inférieures à 25 mm et dans le sens axial 
uniquement du tube, les colliers de fixation doivent être reliés à des éléments coulissants : 

                           
 
Types : Eléments coulissants LC (charge utile 1 kN max) ou type J (charge utile 6,0 kN max) 
             SIKLA (ou équivalent) 
 
 
 
 
Pour d®placements omnidirectionnels de faible ampleur (angle dôoscillation maximal de 7Á), 
lôinterposition dôun ®l®ment de suspension à rotule entre le point de fixation du support et le 
collier est nécessaire. 
 

 
 
Type : Suspension à rotule P SIKLA (charge utile max 4,0 kN)  (ou équivalent) 
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SUPPORTS COULISSANTS ï DILATATION 
 

Considérations générales pour tubes subissant des variations de longueur 
 
 
 
2)  Tubes posés horizontalement, verticalement ou suspendus subissant des dilatations  
      importantes (jusquô¨ 135 mm) 
 
Suivant les charges en jeu, des tubes à forte dilatation doivent être fixés sur des modèles de 
curseurs à glissière appropriés à 1 ou 2 colliers, autorisant le libre déplacement des tubes 
sans bruits et sans à coups. 

                                          
 
 
Types : Curseurs à glissière 2G / CC-2G SIKLA (ou équivalent) 
             (charges admissibles : 0,6 kN suspendus /  1,2 kN posés) 
 
            Curseurs à glissière 3G / CC-3G SIKLA (ou équivalent) 
            (charges admissibles : 5,0 kN suspendus /  9,0 kN posés) 
 
 
3) Tubes posés horizontalement, verticalement ou suspendus subissant des dilatations  
      importantes (au-delà de 135  mm) 
     
En cas de déplacements prévisibles des tubes au-delà de la distance maximum admise par 
des curseurs ¨ glissi¯re, des points coulissants sont ¨ r®aliser ¨ lôaide de rails dôinstallation 
41, glissières coulissant dans les rails, et pièces de raccordement adaptées. 
 

                                             
 
 
Types : Colliers Stabil D-3G SIKLA (pour tubes acier) ou Ratio K (pour tubes 
            synthétiques) (ou équivalents) 
            Rail dôinstallation 41 SIKLA (ou équivalent) 
            Glissières 41 SIKLA (ou équivalent) 
            Platines à manchon SIKLA (ou équivalent) 
            Tiges ou tubes filetés SIKLA (ou équivalents) 
            Pattes de verrouillage B41 ou Pattes de fixation SH SIKLA (ou équivalent)    
            Adaptateurs Femelle/Femelle SIKLA (ou équivalent) 
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SUPPORTS COULISSANTS ï DILATATION 
 

Considérations générales pour tubes subissant des variations de longueur 
 
 

4) Points coulissants X/Y 
 
Lors de changements de direction importants du tube (coudes, lyres,..) des supports 
coulissants 2 axes (X/Y) doivent être installés pour assurer le maintien et le guidage 
contrôlés du tube sur deux axes pendant la dilatation.  
 

      
 
Types : Colliers Stabil D-3G SIKLA (pour tubes acier) ou Ratio K (pour tubes 
            synthétiques) (ou équivalents) 
            Rail dôinstallation 41 SIKLA (ou ®quivalent) 
            Glissières 41 SIKLA (ou équivalent) 
            Curseurs à glissière H2G/H3G SIKLA (ou équivalent) 
            Pattes de verrouillage B41 ou Pattes de fixation SH SIKLA (ou équivalent) 
            Adaptateurs Femelle/Femelle SIKLA (ou équivalent) 
 
 
5)   Montages aux murs  de tubes horizontaux 
 
Lors de lôinstallation de tubes subissant des dilatations sur des consoles murales ou des 
équerres, un renfort lat®ral pour absorber les efforts dans la direction de lôaxe des tubes est 
obligatoire afin dô®viter le flambage du support (pouvant d®saxer le tube et compromettre le 
bon fonctionnement des glissi¯res), et ®galement dô®viter lôapplication de contraintes 
excessives au niveau des points dôancrage pouvant conduire ¨ lôarrachement des chevilles 
et du support du paroi. 
 

 
 
Types : Consoles murales 41 SIKLA ou équerres de consolidation SIKLA (ou équivalents) 
              Renfort latéral St SIKLA, ou équerres 45° et 90° plus tube fileté SIKLA (ou  
              équivalents) 
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SUPPORTS COULISSANTS ï DILATATION 

 
Considérations générales pour tubes subissant des variations de longueur 

 
 
6)   Montages avec curseurs à glissière sur cadres / portiques en rail dôinstallation 
 
Lorsque des curseurs à glissière sont installés sur des cadres ou portiques de supportage 
r®alis®s en rails dôinstallation (suspendus ou pos®s au sol), lôinstallation dô®tais de renfort est 
obligatoire sur les deux montants du cadre parall¯les ¨ lôaxe de pouss®e des tubes dilatants, 
ceci afin dô®viter des mouvements de bascule de la construction pouvant entraver le libre 
d®placement des glissi¯res et des tubes raccord®s dessus, et lôapplication de contraintes 
excessives au niveau des points dôancrage du cadre / portique. 
 

 

 
 
Type : Rails dóinstallation 41 (profil ¨ d®terminer selon charges) SIKLA (ou ®quivalent) 
           Platines rail WBD SIKLA (ou équivalent) 
           Equerres de consolidation SIKLA (ou équivalents) 
           Equerres à manchon 45° et 90° SIKLA (ou équivalents) 
           Tubes filetés SIKLA constituant les étais (ou équivalents) 
           Curseurs à glissière H2G/H3G SIKLA (ou équivalents) 
           Colliers Stabil D-3G, Ratio K, SKS Top-2C SIKLA (selon nature du tube) 
           (ou équivalents) 
            
 



                          SIKLA France, 8, avenue C. Doppler, 77700 SERRIS. Tel 01 64 63 34 80 Fax 01 64 63 34 88 e-mail : contact@sikla.fr 

DESCRIPTIF SUPPORTS 

32 

 

 

RESEAUX SPRINKLER / PROTECTION INCENDIE 
 

Suivant normes et réglementations en vigueur (APSAD, FM, VdS) 
 
 

 
Réseaux sprinkler (sous dalles béton) 

 
Les réseaux de tubes sprinkler seront supportés par fixations comprenant des chevilles 
mécaniques, écrous, tiges filetées, et colliers poires agréés FM : 

                                         
 
Variante 1) 
Type : Collier poire N SIKLA montage rapide à écrou-coupelle (ou équivalent) 

                                       
 
Variante 2) 
Type : Collier poire Praktica S SIKLA montage rapide à écrou rainuré (ou équivalent) 
 
 
 
R®seaux protection incendie sous dalle b®ton ou raccord®s ¨ dôautres ®l®ments agr®®s FM 
 
Les réseaux de protection incendie (collecteurs et antennes) 3/8ôô au dia.303 mm seront 
supportés par des colliers lourds à 2 vis SIKLA de type Stabil-D3G (groupe 1240) agréés FM 
et ayant satisfaits aux proc®dures dôessai de r®sistance au feu selon classifications F30 ï 
F120 MLAR 03/2000 (rapport dôessais iBMP 3464/7082) : 
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RESEAUX SPRINKLER / PROTECTION INCENDIE 
 

Suivant normes et réglementations en vigueur (APSAD, FM, VdS) 
 
 

Réseaux sprinkler (sur charpentes métalliques) 

 
Les réseaux de tubes sprinkler seront fix®s sur charpentes m®talliques ¨ lôaide de crampons 
serre-joints agréés FM, tiges filetées et contre-écrous, et colliers poire ou colliers à 2 vis 
agréés FM : 

                               
 
Type : Crampon serre-joint TCS SIKLA avec vis-pointeau (ou équivalent) 
           Collier poire N SIKLA montage rapide à écrou-coupelle (ou équivalent) 
           ou 
           Collier poire Praktica S SIKLA montage rapide à écrou rainuré (ou équivalent) 
           Bande de sécurité SIKLA (ou équivalent) pour applications suivant directive VdS 9.5  
           pour tubes suspendus > DN 80) : 
            
           ou collier lourd à 2 vis SIKLA de type Stabil-D3G (groupe 1240) 
 
Variantes 
 
Lorsque la configuration du b©timent ou lieu de passage du r®seau lôexige, le réseau 
sprinkler sera suspendu sous un profil en rail dôinstallation 41 dimensionn® selon la charge et 
fix® bilat®ralement aux ailes des fers ¨ lôaide soit : 
  

- de deux crampons serre-joints ¨ vis pointeaux coulissant dans lôouverture du rail 
 

                           
 
 
Type : Crampons serre-joints TCS 1 SIKLA (ou équivalents) 
           Rail dôinstallation 41 SIKLA (ou ®quivalent) 
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RESEAUX SPRINKLER / PROTECTION INCENDIE 
 

Suivant normes et réglementations en vigueur (APSAD, FM, VdS) 
 
 
 
Variantes (suite 1) 
 
  

- dôun crapaud et crochet filet® M10 (sur corni¯res) 

                                        
  
 
Type : Crapaud P2 SIKLA, crochet filet® M 10 SIKLA, rail dôinstallation 41 SIKLA, 
            Pattes de verrouillage B10 SIKLA (ou équivalents) 
 
 

- de deux crochets charpente et tige filetée (min. M10) sur fers H ou I aux ailes 
verticales 

 

                     
 
 
Type : Crochet charpente SIKLA (ou équivalent) 
 
 

- de deux étriers-rails M10, 
 
 

                                
 
Type : Etrier-rail M10 SIKLA, rail dôinstallation SIKLA (ou ®quivalents) 
 




